
 
  
Особенности: 

 

 Легкий и прочный пластиковый корпус 

 Широкий частотный диапазон  

 Комфортное звучание  

 Высокое звуковое давление  

 Надежность всех компонентов системы 

 Компактность 

 Ассиметричная конструкция рупора 
 

 

Кинотеатральная акустическая система окружения MDT 
Audio SUR-200 предназначена для воспроизведения 
пространственных звуковых эффектов. Акустическая 
система оптимизирована для средних  и больших 
кинозалов. 2-полосная АС SUR-200 обладает мощностью 
200 Вт и отличается высоким качеством изготовления по 
разумной цене. Материал корпуса системы – пластик. 
Благодаря этому материалу обеспечивается легкий вес и 
удобство монтажа. 
Для максимальной свободы регулировок в 
горизонтальной и вертикальной плоскостях, 
рекомендуется использование опциональных 
кронштейнов для настенного монтажа MDT Audio SUR-
WMB и MDT Audio SUR-WMB-ATMOS. 
 

 
 

 
 

 

Технические характеристики: 
 

 

Частотный диапазон: 
 

 50 Гц – 20 кГц 
 

 
 

  
 

RMS мощность: 
 

 200 Вт 
 

Чувствительность: 
 

 96 дБ 
 

Максимальное звуковое 
давление: 

 

  
125 дБ 

 

Сопротивление: 
 

 8 Ом 
 

Угол покрытия: 
 
 
 

 

 Горизонтальный: 100°/ 
вертикальный: 
80° (ассиметричный 
рупор) 

 

Угол наклона 
акустической оси: 

 

 20°  
 

Частота кроссовера (НЧ / 
ВЧ): 

 

 2200 Гц  
 

 

Динамики: 
 

 НЧ: 1х10”; ВЧ: 1х1” 
 

Искажения: 
 

 <2% 
 

Размеры (Ш х В х Г): 
 

 420 х 500 х 245/105 мм 
 

Масса: 
 

 7 кг 
 

Разъемы: 
 

 Винтовые клеммы 
 

   
 

 

 

 

 

 
 

 


